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1 TYOTURVALLISUUSOHJEET

Ennen koneen kayttdéonottoa on jokaisen koneenkayttdjan tai huoltoa suorittavan tutustuttava
kaytto-, huolto- ja tyoturvallisuusohjeisiin.

Huomioi ja noudata hyvaa tyoturvallisuuskaytantoa seka téssi ohjekirjassa annettuja ohjeita. Lue ohjeet
jakoneen varoitustarrat huolellisesti, silla vastuu on aina koneen kayttdjalla. Turvallisuus- tai

kayttoohjeiden laiminlydmisen seuraukset voivat vakavimmillaan johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai jopa kuolemaan. Kayta tyokoneita aina harkitusti ja vain kyseiselle koneelle tarkoitettuun tydhon.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Koneen kayttgjalla, on ensisijainen vastuu koneen turvallisesta kéytostg, huollosta ja
kunnossapidosta.

Alueauraon kytkettéva sopivaan traktoriin ja etukuormaimeen, eiké siihen saa kytked muita
laitteita. Alueauran kytkennén tulee olla ohjeiden mukainen.

Alakayta |6ysia vaatteita, koruja tai muita esineité jotka voivat tarttua koneeseen kiinni.
Konetta el saa kayttda henkiliden tai esineiden kuljettami seen.

Kayté kuulosuojaimia. VVoimakkaalle melulle altistuminen voi ajan my6ta aiheuttaa kuulon
heikentymisté tai jopa kuuroutumisen.

Yleisillateilla gettaessa tulee noudattaa vallitsevia liikennesdant6jd, huomioi koneen leveys,
paino ja muut seikat jotka vaikuttavat esim. ajettavuuteen.

Huolehdi heijastimien, valojen, varoitustarrojen ja kilpien kunnosta, vaihda ne tarvittaessa.
Huomioi hydrauliikkadljyn paine ja 6ljyn mahdollisesti aiheuttamaihon &rsyyntyminen.
Alamilloinkaan kayta konetta suljetussa tilassa, hakamyrkytysvaaran takia.

Konetta kytkettédessd ja séadettdessa tulee noudattaa erityista varovaisuutta litistymis-, ja
puristumisvaaran VUoKsi.

Sovita tydskentel ynopeus turvalliseksi, tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Kun pysakait
koneen pidemmaks ajaksi, laske tyokone alas ja kytke seisontajarru.

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425



2
VAMA- KELLUVATERAINEN ALUEAURA

www.vama-product.com

1.2 Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet

Kayttoturvallisuusohjeita on noudatettava myods konetta huollettaessa. Liséksi moottorin tulee
olla sasmmutettuna, seisontajarrun kytkettyna ja aura alas laskettu. Esim. terda vaihdettaessa, tue
etukuormagja riittavasti auran ylhaalla pysymisen varmistamiseksi. Ala mene
varmistamattoman koneen alle.

Koneen puhdistusta, sédtba tai voitelua el saa aloittaa, ennen koneen pysahtymista.

Varmista ennen hydrauliikkaletkujen irrotusta, etté aura on tukevasti jalustallaan ja etta
letkuissa ei ole painetta.

Kayté vain alkuperdisvaraosia. Koneen alkuperaisrakennetta ei saa muuttaa, eika sita saa
kayttda muihin kuin auraus toihin.

ALA KAYTA HYDRAULIIKALLA TOIMIVAA LAITETTTA TUNKKINA!

1.3 Konekohtaiset turvallisuusohjeet

Konedla tyoskenneltdessa, tulee huomioida auran heittdma lumi, loska, kivet yms.
Tydskentely alueen 1&hei syydessa olevien ihmisten tai eléinten suhteen tulee noudattaa erityista
varovaisuutta.

Ennen hydraulisesti tehtdvad aurauskulman ja lisGvarusteena olevan kallistussylinterin séétoa,
varmista ettel vaara-alueella ole ihmisiatai eléimia.

Varmistu ettei aurattavassa maastossa ole kiinteita esteitd, kuten kaivoja, " betoniporsaita’,
kiviajne.

1.4 Aurauksen aikana huomioitavat turvallisuusohjeet

HUOM Auratessa tulee aina noudattaa yleisid liikennesdant6ja. Huomio muu liikenne ja
noudata erityista varovaisuutta jalankulkijoita seka pyoréilijditd kohdatessa.

HUOMIOI auran heittama lumi, loska, mahdolliset kivet ja muut kiinteét kappaleet. Ald auraa
aurausviittojen ulkopuolelta.

MUISTA, ettd aurauksen aikana on varoitusvilkun oltava aina kaytossa.
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1.5 Erityisohjeet 0ljyilleja hydrauliikalle

OLJIYJATTEITA HAVITETTAESSA JA SAILOTTAESSA TULEE NOUDATTAA
JATELAIN JA VIRANOMAISTEN MAARAYKSIA.

Tulipalot ssammutetaan VAAHTO- tai JAUHESAMMUTTIMELLA, ALA KAYTA VETTA.

Valta toistuvaa ihokosketusta. Pitk&aikainen ja toistuvaihokosketus voi aiheuttaa ihon
arsyyntymista ja tulehdusta.

Noudata erityista varovai suutta painetta testattaessa. Paineen alainen 6ljy tunkeutuu jopaihon
lavitse.

Alaylita valmistajan suosittelemia kayttolampotiloja, maksimi paineitatai minimi taivutus-
siteitd hydrauliikkaletkujen osalta.

Hydrauliikkaletkua el saa kéytt&a vetovalineena.
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2 ALUEAURAN KAYTTOONOTTO

Aina uutta konetta kayttoonotettaessa on syyta toimia harkiten ja noudattaa ohjekirjassa annettuja
ohjeita. Vadratai huolimaton asennus, kaytto ja koneen sédto voivat aiheuttaa konevaurioita ja
tyoseisokkeja. Tehdastakuu e ole voimassa, jos taman ohjekirjan ohjeita e noudateta.

2.1 Toimenpiteet ennen kayttdoonottoa

Tarkista auran kunto ja mahdolliset kuljetusvauriot. Varmista asennusten oikeellisuus ja etta
alueaura vastaa mitoitukseltaan traktorisi tehoa ja painoa

Ajavarovasti traktorin etukuormain kohtisuoraan, sopivalle korkeudelle ja sovitekytkimen
k&anto oikeassa kulmassa kiinni tyontopukkiin, niin etté etukuormaimen soviteosa asettuu
tyontopukissa sijaitsevien nostohahlojen alapuoldle. Nosta etukuormaajaa ylospéin samalla kun
k&annét sovitekytkimen kulmaa kiinnipéin. Tarkista ettd kuormaimen soviteosa on kummaltakin
puolelta tyontdpukin hahlossa. Alueauran tulee nousta vaaka suorassa niin pitkittais- kuin
svusuunnassakin. K&anna pikalukot kiinni.

Poista hydrauliikkal etkujen suojatul pat ja kiinnita letkut traktorin pikaliittimiin, varmista etta
letkut eivét ole kiertellléa ja ovat liitetty oikein eli aurauskulman, seka lisavarusteena olevan
kallistussylinterin sé&dot toteutuvat |oogisesti.

Nosta dueaurairti maasta, varmista ettel koneen | &hei syydessa ole ketéén ja kayta auraa
&ériasennoissaan muutaman kerran. Varmista ettei koneessa ole 6ljyvuotoja. Korjaa mahdolliset
vuodot valittdmasti.

2.2 Toimenpiteet ennen aurausta ja auraa irrotettaessa

Tarkastaterien, kulutuslevyjen, heijastimien ja dueauran yleinen kunto.

Saada paineenrajoitusventtiilit (kuva 2.) niin, ettd aura padsee kadntymaan itsestaan
osuessaan kiintedan esteeseen.

S&éda auran tyontopukki etukuormaajan sovitekytkimen kulmaa muuttamalla suunnilleen
maanpinnan mukaisesti. Vinossa oleva tyontopukki voi haitata kelluvan tergpalkin
toimintaa aurauskulmaa sdadettéessa ja tormaystilanteissa.

Ennen kuin alat tyoskentel yn varmista vield etté etukuormaimen pikalukot ovat kiinni.

Kun irrotat alueauraa etukuormaimesta varmista etta alusta on riittévan kova ja tasainen.

Laske aura maahan jairrota hydrauliikkaletkut ja laita suojatulpat paikoilleen. Avaa pikalukot,
laske kuormainta samalla kun k&&nnét kuormainta auki asentoon.
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3 HUOLTO-OHJEITA

Ennen huoltoa, s8at64, puhdistusta, tai varusteiden kytkemista, laske tyokone maahan, kytke
seisontajarru ja sammuta moottori. Jos huoltotdissé joudutaan kayttamaén alueauran hydrauliikkaa,
noudata liikkeité gjaessasi erityisen suurta varovaisuutta. Ensmmaisten 40 kayttétunnin jalkeen
tarkista ter@npulttien, kulutuslevyjen pulttien ja hydrauliikkaletkujen liitosten kireys seka
mahdolliset 6ljyvuodot.

K ayttokauden aikana noudatetaan seuraavanlai sta huolto-ohjelmaa.

3.1 Paivittaiset huoltotoimenpiteet

Koneen yleiskunnon tarkastus (korjaa mahdolliset 6ljyvuodot valittomasti)
Valojen ja heijastimien kunnon tarkastus sek& mahdollinen puhdistus (tarvittaessa vaihto)
Sokkien ja kiinnitysten tarkastus

3.2 Viikoittaiset huoltotoimenpiteet

Rasvauskohteiden rasvaus.

Letkujen ja stefojen kunnon tarkastus.

Oljyvuotojen tarkastus (korjaa mahdolliset vuodot valittomasti).

Varoitustarrojen ja heijastimien kunnon tarkastus (vaihda tarvittaessa).

Varolaitteiden (kelluvan tergpakin, jousipakettien ja paineenrajoitusventtiili) kunnon ja
toiminnan tarkastus (s8&da tarvittaessa).

3.3 Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet

Terén ja kulutuslevyjen pulttien kireyden tarkastus
Y leinen rakenteiden kunnon tarkastus, jossa huomiota tulee kiinnittéé etenkin tydonto- ja
nostokorvien sekd auran kiinnitys pisteiden kuntoon (tarvittaessa korjattava asianmukai sesti)

3.4 Muut huolto ohjeet

Kulutuster a tulee vaihtaa toiseen saatokorkeuteen, kdntaa toinen leikkuusarmatai vaihtaa
uuteen hyvissa gjoin ennen leikkuusérmén kulumista kelluvan terdpalkin alareunan tasalle
Kulutusevyt tulee vaihtaa hyvissi gjoin ennen kulumista kel luvan terdpalkin pohjan tasalle
Noudata aina ehdotonta puhtautta hydrauliikkakomponentteja vaihdettaessa tai huollettaessa
Tarkistairti olleet liitokset muutaman kayttotunnin jalkeen

Ala paésta hydrauliikkadljya mashan
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3.5 Alueauran sdilytys

Pesu vedell& ja pesuaineella
Levitd dljya sylintereiden varsiin ja rasvaa rasvauskohteet.
Séilyta alueaura mielelldan kuivassa, suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa
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4 KELLUVAN TERAPALKIN LUKITSEMINEN JA
JOUSIPAKETTIEN SAATO

Kelluvan tergpaketin lukitseminen tapahtuu asettamalla reunimmaisten liikeratalevyjen
kiinnityskorvakoiden yléareik&an lukitustapit 4 ja lukitsemalla ne hiusneulasokilla 3. Tera
lukitaan liikeratalevyn ylemmasta urasta teran ollessa ala-asennossa. L ukitustappien ollessa
paikalla keluva ter apalkki ei myotéile maata tai nouse esteeseen osuessa.

LisAvarusteena olevien jousipakettien kireys pitéa saétda aina kummankin puolen jousipaketista
samalla kertaa. Irrota sokka 2 ja kierra kierresdét6a kammesta 1. Myotépaivaan kierrettdessa
jous pitenee jaterdpaine kasvaa. Vastaavasti tergpaineen voi sédtda vastapaivaan kiertdmalla
pienemmaks pehmedpohjaisten tai sulien tieosuuksien gjaksi.

Jousipaketilla terdpainetta séatamalla (pienentamalld) voidaan hakea terépaine, jossatera el
hypi, muttapoistaa riittavasti luntaja jééta

Lisdvarusteena olevala kallistussylinterilla siiven asentoa voidaan muuttaa gjon aikana. Siiven
asennon muuttaminen muuttaa lumen lentosuuntaa. Jousipakettien ollessa kaytdssa siiven
kallistaminen muuttaa jousi pakettien kireyttd ja néin myos terdpai netta.

Kuva 1. Kelluvan teréapaketin lukitseminen jajousipaketin kKireyden siato
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5 PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SAATO

S&&éda paineenrajoitusventtiili séétoruuveista 1 ja 2 niin, ettd auran osuessa kiintedan esteeseen
paineenrajoitusventtiili avautuu ja aurauskulma paésee muuttumaan maksimi arvoonsa, ts. auran siipi
joustaa kiintedén esteeseen osuessaan.

Muigtalukita séétoruuvit (kuvassa 2. nékyvien lukitusmuttereiden avulla) paineenrgjoitusventtiilin
sdadon jélkeen.

PAINEENRAJOITUSVENTTIILI

Lukitusmutteri Lukitusmutteri

S&atoruuvi 1 Saatoruuvi 2

Kuva 2. Paineenrajoitusventtiili
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5 TERAMALLIT

g g TASAHAMMASTERA
REIKATERA
TASATERA

a a

a a
HAMMASTERA

a a

a a

Kuva 3. Alueauraan saatavana olevat teramallit
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6 TEKNISET TIEDOT

MALLI | LEVEYS/mm | PAINO/kg | SIIPIMALLI | KORKEUSmm
EAL3200 k 3200 820 Heittava 660/1040
EAL3440 k 3440 850 Heittava 660/1040
EAL3800 k 3800 890 Heittava 660/1040

Kelluvater disestd alueauramallista riippumattomat ominaisuudet:

Aurauskulman sa&t6 hydraulisesti ja portaattomasti
Kaks 2-toimista ylipaineventtiililla varustettua sylinteria
Pulttikiinnitteiset tasshammasterét (reikdjako 305mm)

Ter&kulma 358 terdlevyn kallistus +15€ 08 158 aurauskulma +42&0&842é

Valmius jousipaketeille ja kallistussylinterille
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8 MALLIKOHTAISET TYOLEVEYDET

Kuva 4. Mallikohtaiset tydleveydet (mm) aurauskulman ollessa joko 42° tai 30°.
Aurauskulmaa jyrkennettéessa tyoleveys kaventuu pédasiassa tien puoldta
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9 RASVAUSKOHTEET

Kuva 5. Rasvauskohteet

RASVAUSKOHTEET

Osan nimike

A
e

Jousen holkki reialla

Jousen kanta kierteilla

Liukurulla (puskin)

Kelluvan terdpalkin liukurulla (etummainen)

Kelluvan ter&palkin liukurulla (takimmainen)

Kallistussylinterin/ tydntdtangon silmélaakeri

Oikean sylinterin ulompi silmalaakeri

Kallistussylinterin/ tydntétangon silméalaakeri

Vasemman sylinterin ulompi silmalaakeri

Puskinpalkin kdantdlaakeri

Vasemman sylinterin sisempi silmalaakeri

= O
N e N S e I L L.

Oikean sylinterin sisempi silmalaakeri

RRRRRRIRW®WWNN
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10 HYDRAULIIKKA

Kuva 6. Hydrauliikkaliitok set

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425



14
VAMA- KELLUVATERAINEN ALUEAURA

www.vama-product.com

HYDRAULIIKKA
Hydrauliikkaletku / -liitos

Kallistussylinterin varsi

O
8
~
=3

Kallistussylinterin pohja
Tulo/ 1&hto

Tulo/ 1&hto

Paineventtiilin liitin 1
Paineventtiilin liitin 2
Vasemman sylinterin varsi

Vasemman sylinterin pohja

© © N O O N WN R
N T

Vasemman sylinterin pohja

=
o

Oikean sylinterin varsi

=
=
=

Oikean sylinterin pohja

[N
N

Oikean sylinterin varsi 1

Hydrauliikka liitok set (kuva 6)

Kaantosylinterien tulo/ 1ahtoletkut tulevat traktorilta paineensdétoventtiilin tulo/ [8ht
liitntoihin 3 ja4

Paineensdatventtiililta |ahtee letkut kéantosylintereiden pohjien puolelle liittimesta 6
liittimeen 10 jaliittimesta 5 liittimeen 8

Ka&antosylinterien pohjien toisesta liittimesta tai T- kappaleen toisesta liittimesta letku
menee toisen puolen k&antosylinterin varren puolelle liittimesta 11 liittimeen 7 ja
liittimesta 9 liittimeen 12

Lisdvarusteena olevan kallistussylinterin liitannét 1 ja 2 liitetéén traktoriin

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425



15
VAMA- KELLUVATERAINEN ALUEAURA

www.vama-product.com

11 SOVITTEET

Alueauramallistoon on saatavina kaikki yleisimmét sovitemallit alla kuvattujen lisaksi.

LANNEN TRIMA
1010,0 650,0
i +* 36,0
18,0 L &.4_
g @ 62,0
i
TAPPI @ 30,0 1 RIAPPIZ 200
408,7 288,0
VANHA ALO
863,0
36,0
18,0
=1
™
(V]
@ 22,0
TAPPI @ 28,0
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VOLVO

EURO
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12 VARAOSAKUVASTO
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JA KELLUVAN TERAPALKI ASENNUS
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VARAOSAKUVA 1/ SIIVEN, PUSKIMEN
JA KELLUVAN TERAPALKIN ASENNUS

Nimike

A
©

Siipi

Puskin

Kelluva terdpalkki

Jousipaketti (lisédvaruste)

U'I-bool\)Hg
QD

Kallistussylinteri (lisdvaruste)

R INR Rk
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VARAOSAKUVA 2/ SIIPI

Osa |Osan nimitys Malli Kp
1 |Aluslaatta NF E 25-510 - CL 6 x 12 4
2 |Kuusiokoloruuvi ANSI B18.3.1M - M6x1 x 20 4
3 |Heijastin 2
4 | Rengassokka DIN 471-30x 1.5 1
5 |Tyontétangon/ Ottavuussylinterin tappi |30 x114mm 1
6 |Siipi 1
7 |Hiusneulasokka 8 mm 2
8 |Kelluvan terapalkin lukitustappi 2
9 |Siivenkiinniketappi 9
10 |Liukurulla 9
11 |Rengassokka DIN 471 -40x 1.75 9
12 |Rasvanippa DIN 71412 - AM10 x 1 coned short 3
13 |Kulmarasvanippa DIN 71412 - CM 10 x 1 coned short 6
14 |Valiholkki joustokérjelle 4
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VARAOSAKUVA 3/ KELLUVA TERAPALKKI

Osa |Osan nimike Malli Kpl
1 Terad Tasa/ hammas 1
2 Nyloc mutteri 16 mm
3 Linssikantaruuvi 16x35mm
4 Kulutuslevy 8
5 Kelluva terapalkki 1

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA

tel. +358 8 461 425
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RJVAOSAKUVA 4/ TYONTOPUKKI
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VARAOSAKUVA 4 / TYONTOPUKKI

Osan nimike

Malli

A
=

Osa
1 |TyoOnt6étanko 1
2 |Kallistussylinteri (lisdvaruste) 1
3 |Silmélaakeri Sisdhalk. 30 mm 2
4 |Rengassokka DIN 471 -28x 1.5 3
4 |Rengassokka DIN 471 -28x 1.5 3
5 |Tappi 30 x 350 1
6 |Kuusiokoloruuvi ISO 4762 - M6 x 35 2
7 |Venttiillohko 1
8 |Kaksipuoleinen kartionippa 1/4 4
9 |Tydntétangon/ Ottavuuden sylinterin tappi [30x114mm 1
10 |Puskinrunko 1
11 |Tappi 50 x 350 1
12 |Putkisokka ISO 8752 -10x50 A 1
13 |Putkisokka ISO 8752 -14x75 A 1
14 |Sylinteri Sylinteri oikea 1
15 |Messinkihela 50x50 2
16 |Puskinpalkki 1
17 |Kulmarasvanippa DIN 71412 -CM 10x 1 conedshort | 1
18 |Sylinteri Sylinteri vasen 1
19 |Paatytappi 30 x 120 mm 2
20 |Rasvanippa DIN 71412 - AM 6 (coned short) 6

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425
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VARAOSAKOUVA 5/ KAANTOSYLINTERI



VAMA- KELLUVATERAINEN ALUEAURA

26

www.vama-product.com

Varaosaluettelo 5/ KAANTOSYLINTERI
Osa | Osan nimitys Malli, koko Kpl
1 | Sylinteriputki 70x375mm 1
2 | Manta 45x70mm 1
3 | Nylocrengas 62x70x9mm 2
4 | Tukirengas 50x70mm 2
5 | Mannénrengas ulko halk. 70mm 1
6 | Korkki 38.5x70mm 1
7 | Sylinterivarren dljyrengas sisa halk. 38mm 1
8 | Tiivisterengas 6x58mm 1
9 | Polyrengas sisa halk. 38mm 1
10 | Sylinterivarsi 38x400mm 1
11 | Sylinterisilma 30mm 2
12 | Rasvanippa DIN 71412 - AM 6 (coned short) 2

HUOM !

Tilatessasi sylinterid huomioi kétisyys (varaosakuvassa 5, kuvaa vasemmanpuoleista sylinterid)
Ka&antosylinterintiivisteet saatavana vain tiivistesarjana (osat: 3, 4,5, 7, 8 ja9)

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425
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RJVAOSAKUVA 6 / KALLISTUSSYLINTERI

(lisavaruste)
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VARAOSAKUVA 6 / KALLISTUSSYLINTERI (lis&varuste)

Osa |Osan nimike Malli Kp
1 |Sylinterinputki 70 x 393 mm 1
2 |Manta 45 x 70mm 1
3 |[Nylonrengas 62 Xx70Xx9mm 2
4 |Tukirengas Tukirengas 50 x 70 mm 2
5 |Mannanrengas ulko halk. 70 mm 1
6 |Tiivisterengas 6 Xx 58 mm 1
7 |Sylinterinvarren 6ljyrengas | sisa halk. 38 mm 1
8 |Korkki 38,5 x 70 mm 1
9 |Poélyrengas Sisa halk. 38 mm 1
10 |Sylinterinvarsi 38 x 400 mm 1
11 |Pallonivelen sisékooli 30mm 2
12 |Rasvanippa DIN 71412 - AM 6 (coned short) 2

Kallistussylinterintiivisteet saatavana vain tiivistesarjana (osat: 3, 4, 5, 6, 7 ja9)

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425
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VARAOSAKUVA 7 / JOUSIPAKETTI

(lisavaruste)
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VARAOSAKUVA 7 / JOUSIPAKETTI (lisavaruste 2 kpl/ kone)

Osa |Osan nimike Malli Kp
1 Jousen tappi 1
2 Jousen kanta alakorvakoilla 1
3 Rengassokka DIN 471-30x1.5 1
4 Jousi 10x70x300 1
5 Kierretanko 1
6 Jousen kanta kierteilla 1
7 Veivin holkki 1
8 Kaantoholkin lukitusholkki 1
9 Kaantoholkin muovirikka 2
10 |Putkisokka 10 x 50 1
11 |Veivin holkki reialla 1
12 |Veivi 1
13 |Hiusneulasokka 8 mm 1
14 |Rasvanippa DIN 71412 - AM10 x 1 coned short 2
15 |Kaantoholkki 1

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425
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HUOM! Taméasivu on palautettava taytettyna ja
allekirjoitettunalaitteen vamistgjalle

VAMA-Product Oy EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU direktiivin 89/392 mukainen

Ouluntie 36

84100 YLIVIESKA

IImoittaa vastaavansa, etté seuraavat alueauratyypit: VAMA EAL 3200 k, VAMA EAL 3440 kjaVAMA
EAL 3800 k johon tamailmoitus liittyy, vastaa EU-direktiivissa 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja
terveysvaati muksi a seké muita sita koskevia EU-direktiiveja.

Y livieska 14.8.2006
Tuomo Pisila

TAKUUEHDOT
Takuun voi massaolo VAMA -takuu on voimassa 12 kuukautta ostopéi vasta lukien.

Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikayttssa va mistus ja
raaka-ainevikojen vuoksi. YIldmainittujen osien vai hdosta tehtaal lemme syntynegt
tyokustannukset.

Takuu & korvaa Laitteen rahtikuluja.
Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat |aitteessa ol evasta vauriosta.
Laitettajohon on itse tehty muutoksia.
Vaurioita, jotkaaiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, véarista
huol totoi menpiteista, |aiminlydnnei sté, onnettomuuksista, kytkentéavirheistg,
kayttami sesta johtuvista vaurioista.
L aitetta joka takuuai kana myydaén kolmannelle henkilélle.

Takuuaikana vai hdettujen osien takuuaika paéttyy samanaikaisesti laitteen
takuuajan kanssa. Ennen takuut6iden al oi ttami sta on otettava yhteys laitteen
valmistajaan.

Takuu on voimassa laittedlla, jonka TAKUUTODISTUS ja

LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukai sesti taytettyna laitteen
vamistgjale.

TAKUUTODISTUS

tyyppi sarjanumero

Myyjan dlekirjoitus ja nimense vennys

LUOVUTUSTODISTUS
Allekirjoituksellaan | aitteen ostaja vahvi staa saaneensa | aitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen.

Aikajapakka

Ostgjan dlekirjoitus ja nimensel vennys

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
WwWw.vama-product.com
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OSTAJALLE

VAMA-Product Oy EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU direktiivin 89/392 mukainen

Ouluntie 36

84100 YLIVIESKA

IImoittaa vastaavansa, etté seuraavat aueauratyypit: VAMA EAL 3200 k, VAMA EAL 3440 kjaVAMA
EAL 3800 k johon témailmoitus liittyy, vastaa EU-direktiivissa 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja
terveysvaati muksi a seké muita sita koskevia EU-direktiiveja.

Ylivieska 14.8.2006
Tuomo Pisila

TAKUUEHDOT
Takuun voi massaolo VAMA -takuu on voimassa 12 kuukautta ostopé vasta lukien.

Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikadyttssa val mistus ja
raaka-ainevikojen vuoksi. YIldmainittujen osien vai hdosta tehtaal lemme syntynegt
tyokustannukset.

Takuu e korvaa Laitteen rahtikuluja.
Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta
johon on itse tehty muutoksia. Vauriaita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta
kulumisesta, vaaristé huoltotoi menpiteistd, laiminlydnneistd, onnettomuuksista,
alkuperéisosien kayttami sesta johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana
myydadn kol mannelle henkildlle.

Takuuaikana vai hdettujen osien takuuaika paéttyy samanaikaisesti laitteen
takuuajan kanssa. Ennen takuut6iden a oi ttami sta on otettava yhteys laitteen
valmistajaan.

Takuu on voimassa laittedlla, jonka TAKUUTODISTUS ja

LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukai sesti taytettyna laitteen
vamistgjale.

TAKUUTODISTUS

Tuote

tyyppi sarjanumero

Myyijan alekirjoitus ja nimensel vennys

LUOVUTUSTODISTUS
Allekirjoituksellaan | aitteen ostaja vahvi staa saaneensa | aitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen.

Aikajapaikka

Ostgjan adlekirjoitus ja nimensel vennys

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
WwWw.vama-product.com
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MYYJALLE

VAMA-Product Oy EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU direktiivin 89/392 mukainen

Ouluntie 36

84100 YLIVIESKA

IImoittaa vastaavansa, etté seuraavat aueauratyypit: VAMA EAL 3200 k, VAMA EAL 3440 kjaVAMA
EAL 3800 k johon témailmoitus liittyy, vastaa EU-direktiivissa 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja
terveysvaati muksi a seké muita sita koskevia EU-direktiiveja.

Ylivieska 14.8.2006
Tuomo Pisila

TAKUUEHDOT
Takuun voi massaolo VAMA -takuu on voimassa 12 kuukautta ostopé vasta lukien.

Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikadyttssa val mistus ja
raaka-ainevikojen vuoksi. YIldmainittujen osien vai hdosta tehtaal lemme syntynegt
tyokustannukset.

Takuu e korvaa Laitteen rahtikuluja.
Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta
johon on itse tehty muutoksia. Vauriaita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta
kulumisesta, vaaristé huoltotoi menpiteistd, laiminlydnneistd, onnettomuuksista,
alkuperéisosien kayttami sesta johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana
myydadn kol mannelle henkildlle.

Takuuaikana vai hdettujen osien takuuaika paéttyy samanaikaisesti laitteen
takuuajan kanssa. Ennen takuut6iden a oi ttami sta on otettava yhteys laitteen
valmistajaan.

Takuu on voimassa laittedlla, jonka TAKUUTODISTUS ja

LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukai sesti taytettyna laitteen
vamistgjale.

TAKUUTODISTUS

Tuote

tyyppi sarjanumero

Myyjan dlekirjoitus ja nimense vennys

LUOVUTUSTODISTUS
Allekirjoituksellaan | aitteen ostaja vahvi staa saaneensa | aitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen.

Aikajapaikka

Ostgjan adlekirjoitus ja nimensel vennys

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
WwWw.vama-product.com
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