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VAMA-Product Oy haluaa onnitella sinua hyvän ja laadukkaan VAMA-takalanan hankinnan 
johdosta. Tämän käyttöohjekir jan ohjeita noudattamalla, takaamme takalanan palvelevan 
sinua pitkään ja luotettavasti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 
puh. +358 8 461 425.  
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1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET 
 
Ennen takalanan käyttöönottoa on jokaisen takalanan käyttäjän tai huoltoa suor ittavan 
tutustuttava käyttö-, huolto- ja työturvallisuusohjeisiin.  
 
Huomioi ja noudata hyvää työturvallisuuskäytäntöä sekä tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Lue 
ohjeet ja koneen varoitustarrat huolellisesti, sillä vastuu on aina koneen käyttäjällä. Turvallisuus- tai 
käyttöohjeiden laiminlyömisen seuraukset voivat vakavimmillaan johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. Käytä työkoneita aina harkitusti ja vain kyseiselle 
koneelle tarkoitettuun työhön. 
 
 

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet 
 

·  Koneen käyttäjällä, on ensisijainen vastuu koneen turvallisesta käytöstä, huollosta ja 
kunnossapidosta. 

·  Takalana on kytkettävä sopivaan traktoriin eikä sen perään saa kytkeä tai kiinnittää muita 
koneita. Takalanan kytkennän tulee olla ohjeen mukainen. 

·  Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai muita esineitä jotka voivat tarttua koneeseen kiinni. 
Konetta ei saa käyttää henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen. 

·  Käytä kuulosuojaimia. Voimakkaalle melulle altistuminen voi ajan myötä aiheuttaa kuulon 
heikentymistä tai jopa kuuroutumisen. 

·  Yleisillä teillä, jalkakäytävillä ja paikoitusalueilla ajettaessa tulee noudattaa vallitsevia 
liikennesääntöjä sekä suurta varovaisuutta muita tielläliikkujia kohtaan, huomioi koneen 
leveys, paino ja muut seikat jotka vaikuttavat esim. ajettavuuteen 

·  Huolehdi heijastimien, valojen, varoitustarrojen ja kilpien kunnosta, vaihda ne tarvittaessa 
uusiin. 

·  Huomioi hydrauliikkaöljyn paine ja öljyn mahdollisesti aiheuttama ihon ärsyyntyminen. 
·  Älä milloinkaan käytä konetta suljetussa tilassa häkämyrkytysvaaran takia. 
·  Konetta kytkettäessä ja säädettäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta litistymis- ja 

puristumisvaaran vuoksi. 
·  Sovita työskentelynopeus turvalliseksi, tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Kun pysäköit 

koneen pidemmäksi ajaksi, laske työkone alas ja kytke seisontajarru päälle. 
·  Älä jätä työkonetta käymään kun poistut ohjaamosta. 
·  Pidä aina ensiapuvälineet mukana traktorissa. 
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1.2 Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet 
 

·  Käyttöturvallisuusohjeita on noudatettava myös konetta huollettaessa. Lisäksi moottorin 
tulee olla sammutettuna, seisontajarru päälle kytkettynä ja takalana alas laskettuna. Esim. 
kulutusterää vaihdettaessa, tue takalana riittävästi lanan ylhäällä pysymisen 
varmistamiseksi. Älä koskaan mene varmistamattoman koneen alle. 

·  Koneen puhdistamista, säätöä tai voitelua ei saa aloittaa ennen koneen pysähtymistä. 
·  Varmista ennen hydrauliikkaletkujen irrottamista, että takalana on tukevasti jalustallaan ja 

että letkuissa ei ole painetta. 
·  Takalanan alkuperäisrakennetta ei saa muuttaa, eikä sitä saa käyttää muihin kuin sille 

tarkoitettuihin tehtäviin. 
·  Käytä aina alkuperäisvaraosia. 

 
 

1.3 Konekohtaiset turvallisuusohjeet 
 

·  Työskentelyalueen läheisyydessä olevien ihmisten ja eläinten suhteen tulee noudattaa 
erityistä varovaisuutta. 

·  Mekaanista rungonsivusäätöä säädettäessä, huolehdi että traktori ja takalanan runko on 
vaaka-asennossa. Varo jättämästä sormia tai kättä rungon ja vetokolmion väliin tai rungon ja 
terälevyn väliin. Suor ita säätöreikien kohdistus lukitustapilla, ei sormella. 

·  Ennen hydraulisesti tehtävää aurauskulman säätöä, varmista ettei vaara-alueella (5 metrin 
säteellä koneesta) ole ihmisiä tai eläimiä. 

·  Varmista ettei lanattavassa maastossa ole kiinteitä esteitä, kuten kaivoja, ”betoniporsaita” , 
suuria kiviä jne. 

 
 

1.4 Käytön aikana huomioitavat turvallisuusohjeet 
 

·  Noudata turvallista ajotapaa. Yleisillä alueilla työskenneltäessä tulee aina noudattaa yleisiä 
liikennesääntöjä. Huomioi muu liikenne ja noudata erityistä varovaisuutta jalankulkijoita ja 
pyöräilijöitä kohdattaessa. 

·  Työskentelyn aikana on varoitusvilkun oltava käytössä. 
·  Varmista, että traktoria ja takalanaa varten on riittävästi tilaa työskentelyä varten joka 

suunnassa. 
·  Älä aja kohti kiinteän esineen edessä olevaa henkilöä. 
·  Takalanan päällä ei saa kuljettaa esineitä tai henkilöitä. 
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1.5 Er ityisohjeet öljyille ja hydrauliikalle 
 

·  Öljyjätteiden hävittämisessä ja säilömisessä tulee noudattaa jätelain ja viranomaisten 
määräyksiä. 

·  Tulipalon sammuttamiseen tulee käyttää vaahto- tai jauhesammutinta, älä käytä vettä 
·  Hydraulisia säätöjä tehdessä varmista ettei ihmisiä ole vaara-alueen (5 metrin säteellä 

koneesta) sisäpuolella. 
·  Vältä toistuvaa ihokosketusta. Pitkäaikainen ja toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon 

ärsyyntymistä ja tulehdusta. 
·  Noudata erityistä varovaisuutta painetta testattaessa. Paineen alainen öljy voi tunkeutua ihon 

alle ja aiheuttaa tulehduksen. Tapaturman sattuessa hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 
·  Älä ylitä valmistajan suosittelemia käyttölämpötiloja, maksimi paineita tai minimi 

taivutussäteitä hydrauliikkaletkujen osalta. 
·  Hydrauliikkaletkua ei saa käyttää vetovälineenä. 
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2 TAKALANAN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Aina uutta konetta käyttöönotettaessa on syytä toimia harkiten ja noudattaa ohjekirjassa annettuja 
ohjeita. Väärä tai huolimaton asennus, käyttö ja laitteen säätö voivat aiheuttaa konevaurioita ja 
työseisokkeja. Tehdastakuu ei ole voimassa, jos tämän ohjekir jan ohjeita ei noudateta. 
 
 

2.1 Toimenpiteet ennen käyttöönottoa 
 

·  Tarkista takalanan kunto ja mahdolliset kuljetusvauriot. Varmista asennusten oikeellisuus ja 
että takalana vastaa mitoitukseltaan traktorisi tehoa ja painoa. 

·  Peruuta traktori varovasti takalanan lähelle ja aseta vetovarret siten, että ne ovat samalla 
tasolla kuin takalanan vetokorvakkeiden reiät. Peruuta traktori siten että vetotapit saadaan 
asennettua paikoilleen. Asenna sokat vetotappeihin. Jos vetovarsissa on pikakiinnityspäät 
asenna pallot takalanan vetokorvakkeisiin ja peruuta traktori siten että pallot osuvat 
pikakiinnityspäihin. Nosta vetovarsia niin paljon että pikakiinnityspäiden lukot lukkiutuvat. 
Varmista lukitus. 

·  Nosta vetovarsia hieman ylös, nosta ja lukitse tukijalka yläasentoon. 
·  Asenna työntövarsi ja sen lukitussokat paikoilleen. Säädä työntövarren mitta oikeaksi, niin 

että takalanan runko on vaakasuorassa. 
·  Tarkista että nostovarsien sivurajoittimet on lukittu, säädä tarvittaessa. 
·  KH-, JH- ja R-malleissa poista hydrauliikkaletkujen suojatulpat ja kiinnitä letkut traktorin 

pikaliittimiin, varmista että letkut eivät ole kierteillä ja liitetty oikein eli säätö/säädöt 
toteutuu loogisesti. 

·  Nosta takalana irti maasta, varmista ettei koneen läheisyydessä ole ketään ja käytä 
ääriasennoissaan muutaman kerran, kuitenkin niin ettei takalanan ääriasennot aiheuta 
traktorin rikkoutumista. Varmista turvalliset liikeradat. 

 
 

2.2 Toimenpiteet takalanaa ir rotettaessa 
 

·  Kun irrotat takalanaa traktorista, tarkista että alusta on tasainen ja riittävän kova. 
·  Laske takalana maahan ja irrota työntövarsi. 
·  Laske tukijalka maahan ja lukitse se ala-asentoon. 
·  Laske takalana tukijalkansa varaan ja irrota vetotappien sokat ja vetotapit tai vapauta 

pikakiinnityspäiden lukot ja aja traktori varovasti pois takalanan luota. 
·  Varmista ennen hydrauliikkaletkujen irrottamista, että takalana on tukevasti jalustallaan ja 

että letkuissa ei ole painetta. 
 
 

 



VAMA-TAKALANAT 
www.vama-product.com 

 

VAMA-Product Oy 
84100 YLIVIESKA 
tel. +358 8 461 425 

 

6

3 HUOLTO-OHJEITA 
 
Ennen huoltoa, säätöä, puhdistusta tai varusteiden kytkemistä, laske takalana maahan, kytke 
seisontajarru päälle ja sammuta moottori. Jos huoltotöissä joudutaan käyttämään takalanan 
hydrauliikkaa, noudata liikkeitä suoritettaessa erityistä varovaisuutta. Ensimmäisten 40 
käyttötunnin jälkeen tarkista kulutusterän pulttien ja hydrauliikkaletkujen liitosten kireys 
sekä mahdolliset öljyvuodot. 
 
Käyttökauden aikana tulee noudattaa seuraavanlaista huolto-ohjelmaa: 

3.1 Päivittäiset huoltotoimenpiteet 
 

·  Lanan yleiskunnon tarkastus (korjaa mahdolliset öljyvuodot välittömästi). 
·  Sokkien ja kiinnitysten kunnon tarkastus. 

 

 

3.2 Viikoittaiset huoltotoimenpiteet 
 

·  Sylinterien nivellaakereiden, teränkääntölaipan ja teränkääntöholkin rasvaus. 
·  Hydrauliikkaletkujen kunnon tarkistus. 
·  Öljyvuotojen tarkistus (korjaa mahdolliset vuodot välittömästi). 

 

3.3 Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet 
 

·  Kulutusterän pulttien kireyden tarkastus. 
·  Yleinen rakenteiden kunnon tarkastus, jossa huomiota tulee kiinnittää erityisesti veto- ja 

nostokorvakkeiden sekä takalanan kiinnityspisteiden hitsaussaumojen ja tappien kuntoon 
(tarvittaessa korjattava asianmukaisesti).  

 

 

3.4 Muita huolto-ohjeita 
 

·  Kulutusterä on vaihdettava hyvissä ajoin (noin 5 mm) ennen leikkuusärmän kulumista lanan 
alareunan tasalle. 

·  Käytössä takalanan pinnoite kuluu. Tarvittaessa puhdista kuluneet kohdat ja paikkamaalaa 
ne korroosion estämiseksi. 

·  Noudata aina ehdotonta puhtautta hydrauliikkakomponentteja vaihdettaessa tai 
huollettaessa, puhdista letkut sisältäpäin ennen asennusta. 

·  Tarkista irti olleet liitokset muutaman käyttötunnin jälkeen. 
·  Älä päästä hydrauliikkaöljyä maahan. 
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3.5 Takalanan varastointi 
 

·  Pese takalana vedellä ja pesuaineella 
·  Rasvaa sylinterivarret ja muut rasvauskohteet 
·  Säilytä takalana mielellään katoksen alla 
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4 TAKALANAN SÄÄDÖT 
 

4.1 Teränsäätö 
 
Mekaaninen teränsäätö: 

·  J-malleissa 30 asentoa, 12
 välein 360
. 
·  K-malleissa 18 asentoa, 20
 välein 360
.  
·  Lukitus kahdella lukkotapilla. 
·  Suor ita reikien kohdistus lukitustapilla, ei sormella. 
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Hydraulinen teränsäätö: 
·  Suorita terälevynkääntö vetoasennosta puskuasentoon, siten että ennen sylinterin 

kuolonkohtaa painat kaasua ja sylinterin kuolonkohdassa vaihdat hydrauliikkaventtiilin 
käyttösuuntaa, jolloin terälevy kääntyy vauhdilla kuolonkohdan ohi. 

·  Aurauskulman säätö portaattomasti 290
. 
·  Älä ylikuormita terälevyä sylinterin ollessa lähellä kuolonkohtaa. 
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4.2 Rungonsäätö 
 
Mekaaninen rungonsäätö: 

·  K-malleissa 7 asentoa, 120
. 
·  J/JH1-malleissa 7 asentoa, 100
. 
·  Suor ita reikien kohdistus lukitustapilla, ei sormella. 
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Hydraulinen rungonsäätö: 
·  Portaattomasti 55
. 
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4.3 Ottavuudensäätö 
 
R3-mallit 

·  Säätökulma 24
. 
·  Teräkulma säädettävissä portaattomasti 50
-74
. 
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5 TEKNISET TIEDOT 
 

5.1 Mekaaniset lanat 
 

Malli Työleveys Teräkorkeus Paino Rungon- Auraus- Ottavuu- 
  mm mm kg säätö kulma densäätö 

210/K 2100 565 270 Mek. Mek. – 
250/K 2500 565 323 Mek. Mek. – 
225/J 2250 710 458 Mek. Mek. – 
250/J 2500 710 473 Mek. Mek. – 
300/J 3000 710 560 Mek. Mek. – 

 
 
 

5.2 Hydrauliset lanat 
 

Malli Työleveys Teräkorkeus Paino Rungon- Auraus- Ottavuu- 
  mm mm kg säätö kulma densäätö 

250/KH1 2500 565 368 Mek. Hydr. – 
250/JH1 2500 710 518 Mek. Hydr. – 
300/JH1 3000 710 650 Mek. Hydr. – 
380/JH1 3800 710 775 Mek. Hydr. – 
250/JH2 2500 710 558 Hydr. Hydr. – 
300/JH2 3000 710 695 Hydr. Hydr. – 
380/JH2 3800 710 820 Hydr. Hydr. – 

 
 
 

5.3 R-mallisar ja 
 

Malli Työleveys Teräkorkeus Paino Rungon- Auraus- Ottavuu- 
  mm mm kg säätö kulma densäätö 

2500 R2 2500 710 780 Hydr. Hydr. – 
3000 R2 3000 710 870 Hydr. Hydr. – 
3800 R2 3800 710 940 Hydr. Hydr. – 
2500 R3 2500 710 980 Hydr. Hydr. Hydr. 
3000 R3 3000 710 1040 Hydr. Hydr. Hydr. 
3800 R3 3800 710 1140 Hydr. Hydr. Hydr. 
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6 VARAOSALUETTELOT 
 

6.1 K-mallit 
 
VAMA 210/K 
VAMA 250/K 
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NRO OSAN NIMIKE TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 210 TE04 1 
1 Kulutusterä 250 TE02 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 8-9 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 8-9 
4 Runko LA013004 1 
5 Vetokolmio LA014004 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015109 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015100 2 
9 Neulasokka 0473 5 1 4 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Rungonkäännön lukitustappi LA015105 1 
13 Teränkäännön lukitustappi LA015101 2 
14 Lukitustapin ketju LA015500 1 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
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6.2 J-mallit 
 
VAMA 225/J 
VAMA 250/J 
VAMA 300/J 
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NRO OSAN NIMI TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 225 TE03 1 
1 Kulutusterä 250 TE02 1 
1 Kulutusterä 300 TE01 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 8-11 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 8-11 
4 Runko LA013003 1 
5 Vetokolmio LA014000 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015209 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015200 2 
9 Neulasokka 0473 5 1 4 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Rungonkäännön lukitustappi LA015205 1 
13 Teränkäännön lukitustappi LA015201 2 
14 Lukitustapin ketju LA015500 1 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
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6.3 KH1-malli 

 
VAMA 250/KH1 
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NRO OSAN NIMIKE TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 250 TE02 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 9 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 9 
4 Runko LA013005 1 
5 Vetokolmio LA014005 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015109 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015100 2 
9 Neulasokka 0473 5 1 4 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Rungonkäännön lukitustappi LA015105 1 
13 Teränkääntösylinteri SYL01004 1 
14 Teränkääntösylinterin letkusarja LE4+LE5  1 
15 Sylinterin lukkorengas 0438 40 2 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
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6.4 JH1-mallit 
 
VAMA 250/JH1 
VAMA 300/JH1 
VAMA 380/JH1 
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NRO OSAN NIMI TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 250 TE02 1 
1 Kulutusterä 300 TE01 1 
1 Kulutusterä 380 TE05 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 9-13 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 9-13 
4 Runko LA013001 1 
5 Vetokolmio LA014001 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015209 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015200 2 
9 Neulasokka 0473 5 1 4 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Rungonkäännön lukitustappi LA015205 1 
13 Teränkääntösylinteri SYL01004 1 
14 Teränkääntösylinterin letkusarja LE4+LE5  1 
15 Sylinterin lukkorengas 0438 40 2 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
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6.5 JH2-mallit 
 
VAMA 250/JH2 
VAMA 300/JH2 
VAMA 380/JH2 
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NRO OSAN NIMIKE TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 250 TE02 1 
1 Kulutusterä 300 TE01 1 
1 Kulutusterä 380 TE05 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 9-13 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 9-13 
4 Runko LA013002 1 
5 Vetokolmio LA014002 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015209 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015200 2 
9 Neulasokka 0473 5 1 3 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Teränkääntösylinteri SYL01004 1 
13 Teränkääntösylinterin letkusarja LE4+LE5  1 
14 Sylinterin lukkorengas 0438 40 4 
15 Rungonkääntösylinteri SYL01005 1 
16 Rungonkääntösylinterin letkusarja LE5+LE5  1 
17 Rungonkääntösylinterin lukitustappi LA015212 2 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
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6.6 R2-mallit 
 
VAMA 2500 R2 
VAMA 3000 R2 
VAMA 3800 R2 
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NRO OSAN NIMIKE TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 2500 TE02 1 
1 Kulutusterä 3000 TE01 1 
1 Kulutusterä 3800 TE05 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 9-13 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 9-13 
4 Runko LA013000 1 
5 Vetokolmio LA014003 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015209 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015300 2 
9 Hiusneulasokka 0473 5 1 3 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Teränkääntösylinteri SYL01010 1 
13 Teränkääntösylinterin letkusarja LE4+LE7 1 
14 Sylinterin lukkorengas 0438 50 4 
15 Rungonkääntösylinteri SYL01009 1 
16 Rungonkääntösylinterin letkusarja  LE7+LE7 1 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
 
 
 
 
 
 
 

 



VAMA-TAKALANAT 
www.vama-product.com 

 

VAMA-Product Oy 
84100 YLIVIESKA 
tel. +358 8 461 425 

 

26

6.7 R3-mallit 
 
VAMA 2500 R3 
VAMA 3000 R3 
VAMA 3800 R3 
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NRO OSAN NIMIKE TUOTENUMERO KPL 

1 Kulutusterä 2500 TE02 1 
1 Kulutusterä 3000 TE01 1 
1 Kulutusterä 3800 TE05 1 
2 Kulutusterän kiinnityspultti 6016X0452C 9-13 
3 Kulutusterän kiinnitysmutteri 31716 9-13 
4 Runko LA013000 1 
5 Vetokolmio LA014003 1 
6 Vetokolmion niveltappi LA015209 1 
7 Haarasokka 0470 8 80 1 
8 Vetotappi LA015300 2 
9 Hiusneulasokka 0473 5 1 3 
10 Tukijalka LA014100 1 
11 Tukijalan lukitustappi LA014104 1 
12 Teränkääntösylinteri SYL01010 1 
13 Teränkääntösylinterin letkusarja LE4+LE7  1 
14 Sylinterin lukkorengas 0438 50 4 
15 Rungonkääntösylinteri SYL01009 1 
16 Rungonkääntösylinterin letkusarja LE7+LE7  1 
17 Ottavuudensäätösylinteri SYL01011 1 
18 Ottavuudensäätösylinterin letkusarja LE8+LE9  1 
19 Niveltappi LA015301 4 
20 Niveltapin lukkorengas 0438 40 4 
21 Perälevy 2500 LA011002 1 
21 Perälevy 3000 LA011001 1 
21 Perälevy 3800 LA011000 1 
22 Letkunkiinnike DS320/20 4 
23 Letkunkiinnikkeen peitelevy DPDS-3 2 
24 Letkunkiinnikkeen pultti 1053 8 50 2 

 
 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
osan nimike ja tuotenumero. 
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6.8 VAMA-sylinter it 

 

 
NRO OSAN NIMIKE KPL 

1 Sylinteriputki 1 
2 Mäntä 1 
3 Tiivistesarja 1 
4 Korkki 1 
5 Sylinterivarsi 1 
6 Sylinterisilmä 2 
7 Rasvanippa 2 

 
HUOM. Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava takalanan malli, valmistusnumero, 
sylinterin nimi ja osan nimike. 
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7 TAKALANAN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN 
 

·  Kun takalana on tullut elinkaarensa päätökseen ja takalana poistetaan käytöstä, tulee kaikki 
takalanan metalliosat toimittaa metallinkeräykseen. 

·  Varaosia vaihdettaessa tulee vaihdetut metalliosat toimittaa metallinkeräykseen 
·  Käytöstä poistetut hydrauliikkaöljyt tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen. 
·  Öljyjätteiden hävittämisessä ja säilömisessä tulee noudattaa jätelain ja viranomaisten 

määräyksiä. 
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HUOM! Tämä sivu on palautettava täytettynä ja allekirjoitettuna laitteen valmistajalle 
 

 
VAMA-Product Oy  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
   EU direktiivin 89/392 mukaisesti 
Ouluntie 36 
84100 YLIVIESKA 
 
Ilmoittaa vastaavansa, että seuraava takalanatyyppi: VAMA 210/K, VAMA 250/K, VAMA 225/J, VAMA 250/J, 
VAMA 300/J, VAMA 250/KH1, VAMA 250/JH1, VAMA 300/JH1, VAMA 380/JH1, VAMA 250/JH2, VAMA 
300/JH2, VAMA 380/JH2, VAMA 2500 R2, VAMA 3000 R2, VAMA 3800 R2, VAMA 2500 R3, VAMA 3000 R3, ja 
VAMA 3800 R3 vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia sekä muita sitä 
koskevia EU-direktiivejä. 
 
Ylivieska 15.5.2006 
 
Tuomo Pisilä 
 
TAKUUEHDOT 
Takuun voimassaolo                 VAMA-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
 
Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja 

raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet 
työkustannukset. 

 
Takuu ei korvaa Laitteen rahtikuluja. 
 Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta.  

Laitetta johon on itse tehty muutoksia.  
Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, vääristä 
huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, laitteen 
ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei-alkuperäisosien käyttämisestä 
johtuvista vaurioista.  
Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. 

  
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen takuuajan 

kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen valmistajaan.  
 
 Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja LUOVUTUSTODISTUS 

on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen valmistajalle. 
 
 
 

TAKUUTODISTUS 
  

Tuote     _______________________  ______________________________ 
                              tyyppi     sarjanumero 
 
Myyjä    _______________________  ______________________________ 
                                      Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ostopäivä   _____________________ 
 
LUOVUTUSTODISTUS 
Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. 
 
Aika ja paikka   ________________________              _________________________________ 
      Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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OSTAJALLE 

 
VAMA-Product Oy  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
   EU direktiivin 89/392 mukaisesti 
Ouluntie 36 
84100 YLIVIESKA 
 
Ilmoittaa vastaavansa, että seuraava takalanatyyppi: VAMA 210/K, VAMA 250/K, VAMA 225/J, VAMA 250/J, 
VAMA 300/J, VAMA 250/KH1, VAMA 250/JH1, VAMA 300/JH1, VAMA 380/JH1, VAMA 250/JH2, VAMA 
300/JH2, VAMA 380/JH2, VAMA 2500 R2, VAMA 3000 R2, VAMA 3800 R2, VAMA 2500 R3, VAMA 3000 R3, ja 
VAMA 3800 R3 vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia sekä muita sitä 
koskevia EU-direktiivejä. 
 
 
Ylivieska 15.5.2006 
 
Tuomo Pisilä 
 
TAKUUEHDOT 
Takuun voimassaolo                 VAMA-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
 
Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja 

raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet 
työkustannukset. 

 
Takuu ei korvaa Laitteen rahtikuluja. 
 Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. 

Laitetta johon on itse tehty muutoksia. 
Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, vääristä 
huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, laitteen 
ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei-alkuperäisosien käyttämisestä 
johtuvista vaurioista.  
Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. 

  
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen takuuajan 

kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen valmistajaan.  
 
 Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja LUOVUTUSTODISTUS 

on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen valmistajalle. 
 
 
 

TAKUUTODISTUS 
  

Tuote     _______________________  ______________________________ 
                              tyyppi    sarjanumero 
 
Myyjä    _______________________  ______________________________ 
                                      Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ostopäivä   _____________________ 
 
LUOVUTUSTODISTUS 
Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. 
 
Aika ja paikka   ________________________              _________________________________ 

      Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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MYYJÄLLE 
 

VAMA-Product Oy  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
   EU direktiivin 89/392 mukaisesti 
Ouluntie 36 
84100 YLIVIESKA 
 
Ilmoittaa vastaavansa, että seuraava takalanatyyppi: VAMA 210/K, VAMA 250/K, VAMA 225/J, VAMA 250/J, 
VAMA 300/J, VAMA 250/KH1, VAMA 250/JH1, VAMA 300/JH1, VAMA 380/JH1, VAMA 250/JH2, VAMA 
300/JH2, VAMA 380/JH2, VAMA 2500 R2, VAMA 3000 R2, VAMA 3800 R2, VAMA 2500 R3, VAMA 3000 R3, ja 
VAMA 3800 R3 vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia sekä muita sitä 
koskevia EU-direktiivejä. 
 
 
Ylivieska 15.5.2006 
 
Tuomo Pisilä 
 
TAKUUEHDOT 
Takuun voimassaolo                 VAMA-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
 
Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja 

raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet 
työkustannukset. 

 
Takuu ei korvaa Laitteen rahtikuluja. 
 Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. 

Laitetta johon on itse tehty muutoksia. 
Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, vääristä 
huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, laitteen 
ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei-alkuperäisosien käyttämisestä 
johtuvista vaurioista.  
Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. 

  
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen takuuajan 

kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen valmistajaan.  
 
 Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja LUOVUTUSTODISTUS 

on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen valmistajalle. 
 
 
 

TAKUUTODISTUS 
  

Tuote     _______________________  ______________________________ 
                              tyyppi    sarjanumero 
 
Myyjä    _______________________  ______________________________ 
                                      Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ostopäivä   _____________________ 
 
LUOVUTUSTODISTUS 
Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. 
 
Aika ja paikka   ________________________              _________________________________ 

      Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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